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1
Anfrage/Auftrags Nr.
inquiry and order no.        / BC000267 Bearbeiter

made by  Berger Datum
date 29.11.2018

2 Projekt
project

 LG Chem
 South Korea

Kompressortyp
compressor type

 STC- SH (8-4-VRZ)
 (                      )

Revision Nr.:
revision no.:

3 Stückzahl
no. of pieces  1 Liefertermin

time of delivery  February 2019

Rev. Umgebungssbedingungen  / enviromental conditions
4  innen / indoor  Sandsturm / sandstorm  Umgebungstemperatur /                      °C

ambient temperature

5  außen / outdoor  staubig / dusty  min. Umgebungstemp. /            -15     °C
min. ambient temp.

6  überdacht  / roofed  feuchte Atm. /
high humidity

 max. Umgebungstemp. /           40      °C
max. ambient temp.

7  korrosive Atm. /
corrosive atm.

 an der Küste / close to sea  relative Luftfeuchte /   70 % bei / at     °C
relative humidity

8 Ex-Zone / Ex zone   Zone 2 IIB T3

Rev. Ausführung / design
9  Öltyp / type of oil  Schmieröl, ISO VG 46,    Lube oil

10  Ölvolumen [liter] / oil capacity ~2300  Ölbehälterabmessung L x B x H [mm] /
oil reservoir dimension L x W x H [mm]  1800x1000x1500

11  Aufheizdauer / heat up
duration 12 h  Aufheizung von /

heating up from  -15 °C auf /
 to 30 °C

12  Heizleistung / heat output  Supplier kW

13  Spannung / Frequenz
 voltage / frequency [V] / [Hz]  440 / 60  Zündschutzart /

 ignition protection

14  EEx-Schutz
 EEx-protection Ex de  Schutzart /

ingress protection  IP 55

16  Flansch /
 flange  DIN       ,  ANSI       , 150 lbs, RF

17  Temperaturüberwachung /
temperatur monitoring

 Temperaturregler /
 temperature controller  0…70 °C

18  Temperaturbegrenzer /
temperature limiter  80 °C

19  Werkstoffe /
 material

Flansch / flange  carbon steel

20 Heizkörper /
heating device  stainless steel

21  Patronenheizkörper /
 cartridge heater

 ja /
 yes

 nein /
 no

22  Einbaulage /
 installation
 position

 Heizkörper /
heating device

 waagerecht /
 horizontal

 senkrecht /
vertical

23  Kabelzuführung /
 cable entry

 rechts / right
(standard)  links / left  oben / top  unten / bottom

24  Einbaulänge /
installation length       [mm]  Unbeheizte Länge /

unheated length  100 [mm]

 25  Farbgebung / painting
 Herstellerstandard
/ manufacturer’s
specification

 STE-LPZ
Standard

 gem. Spezifikation /
 acc. specification
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Rev. Dokumentation / documentation
26  Zeichnung / drawing  Datenblatt / data sheet

27  Betriebs- und Wartungsanleitung /
 operation and maintenance instructions

 Montagehinweise /
 installation manual

28  Anzahl, Sprache Enddokumentation /
 Quantity, language final documentation

1  - fach / - fold englisch

     - fach / - fold

CD-ROM

29  Typenschild
 type plate

 Herstellerstandard /
manufacturer standard

 nach Spezifikation /
 according to specification

 Sprache / language  englisch

30  Abnahmeprüfzeugnis 2.2 /
 acceptance test certificate: 2.2

 Materialzeugnis 3.1/
material certificate: 3.1

31  Ursprungszeugnis / certificate of origin

32  Ex-Bescheinigung /
 explosion proof certificate

33  Ersatzteile / spare parts

Bemerkung /gültige Spezifikationen / remarks / valid specifications:
- KOSHA with certifikate
- Coating Specification BC000267-H-ANL120-S-03

Achtung!
Um Fehlbestellungen zu vermeiden, sind in Ihrem Angebot Abweichungen von der Anfrage bzw. Abweichungen von
übergebenen Spezifikationen separat anzugeben und deutlich hervorzuheben.
Kosten aus Fehlbestellungen, die aus einem unvollständigen oder fehlerhaften Angebot resultieren, müssen wir dem
Anbieter anlasten.

N.B.
Any Alterations or omissions to the quoted goods from the enquired specifications must be communicated to us in
writing separately. Additional costs arising from incomplete or inaccurate quotes will be the responsibility of the
supplier.


